
Část#: HST0.8-48-5-2Y Výrobci: Panduit

Popis: HEAT SHRINK THICK ADH RED

Dotaz

Část#: HST0.8-12-5-2 Výrobci: Panduit

Popis: HEAT SHRINK THICK ADH RED .8X12"

Dotaz

Část#: HST0.4-6-X2 Výrobci: Panduit

Popis: HEAT SHRINK THICK ADH RED .4X6"

Dotaz

Část#: HST0.8-12-5 Výrobci: Panduit

Popis: HEAT SHRINK THICK ADH BLK .8X12"

Dotaz

Část#: HST0.4-3-Q2Y Výrobci: Panduit

Popis: HEAT SHRINK THICK ADH RED

Dotaz

Část#: HST0.8-6-3 Výrobci: Panduit

Popis: HEAT SHRINK THICK WALL .8"X6"

Dotaz

Část#: HST0.8-48-5Y Výrobci: Panduit

Popis: HEAT SHRINK THICK ADH BLK .8"X4'

Dotaz

Část#: HST0.4-3-QY Výrobci: Panduit

Popis: HEAT SHRINK THICK ADH BLACK

Dotaz

Část#: HST0.4-6-3 Výrobci: Panduit

Popis: HEAT SHRINK THICK WALL .4"X6"

Dotaz

Část#: HST0.8-12-5Y Výrobci: Panduit

Popis: HEAT SHRINK THICK ADH BLACK

Dotaz

Část#: HST0.8-12-5-2Y Výrobci: Panduit

Popis: HEAT SHRINK THICK ADH RED

Dotaz

Část#: HST0.4-6-XY Výrobci: Panduit

Popis: HEAT SHRINK THICK ADH BLACK

Dotaz

Část#: HST0.4-48-5-2 Výrobci: Panduit

Popis: HEAT SHRINK THICK ADH RED .4"X4'

Dotaz

Část#: HST0.4-6-X Výrobci: Panduit

Popis: HEAT SHRINK THICK ADH BLK .4X6"

Dotaz

Část#: HST0.8-48-5-2 Výrobci: Panduit

Popis: HEAT SHRINK THICK ADH RED .8"X4'

Dotaz

Část#: HST0.4-6-3Y Výrobci: Panduit

Popis: HEAT SHRINK THICK ADH BLACK

Dotaz

Část#: HST0.4-3-Q2 Výrobci: Panduit

Popis: HEAT SHRINK THICK ADH RED .4X3"

Dotaz

Část#: HST0.4-48-5Y Výrobci: Panduit

Popis: HEAT SHRINK THICK ADH BLK .4"X4'

Dotaz

Část#: HST0.4-3-Q Výrobci: Panduit

Popis: HEAT SHRINK THICK ADH BLK .4X3"

Dotaz

Část#: HST0.4-6-X2Y Výrobci: Panduit

Popis: HEAT SHRINK THICK ADH RED

Dotaz

Panduit HST0.4-48-5-2Y. HST0.4-48-5-2Y distributor HST0.4-48-5-2Y dodavatel HST0.4-48-5-2Y Cena

HST0.4-48-5-2Y Stáhnout datasheet. HST0.4-48-5-2Y Datasheet. HST0.4-48-5-2Y Stock. koupit HST0.4-48-5-2Y.

Panduit HST0.4-48-5-2Y. Panduit Corp HST0.4-48-5-2Y.

HST0.4-48-5-2Y

Part Number HST0.4-48-5-2Y Výrobce Panduit

Popis HEAT SHRINK THICK ADH RED Stav volného vedení / RoHS Bez olova / V souladu RoHS

Dostupné množství 3237 pcs Datový list

HST Installation Instructions

HST Series Drawing

Polyolefin Heat Shrink Spec Sheet

Thick Wall Polyolefin Heat Shrink CutSheet

Kategorie Kabely, vodiče - vedení Typ Tubing, Semi Rigid

poměr smrštění 3 to 1 smrštitelná Teplota 120°C

Série HST Obnovené Tloušťka stěny 0.080" (2.03mm)

Ostatní jména
07498310711 
298-13377 
HST0.4-48-5-2Y-ND

Provozní teplota -65°C ~ 110°C

Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) Not Applicable Materiál Polyolefin (PO), Irradiated

Výrobní standardní doba výroby 4 Weeks Délka 4.00' (1.22m)

Stav volného vedení / RoHS Lead free / RoHS Compliant Vnitřní průměr - Dodává 0.400" (10.16mm)

Vnitřní průměr - Obnovené 0.160" (4.06mm) Funkce Adhesive Lined, Flame Retardant

Detailní popis Heat Shrink Tubing, Semi Rigid 0.400" (10.16mm) 3 to 1 Red 4.00' (1.22m) Barva Red

Component-World.com je spolehlivý distributor elektronických součástek.Specializujeme se na všechny elektronické komponenty řady Panduit.Máme 3237 kusy Panduit HST0.4-48-5-2Y na skladě dostupných.Vyžádejte

si citát z distributora součástí elektroniky na Component-World.com, náš prodejní tým vás bude kontaktovat do 24 hodin.

RFQ Email: info@Components-World.com

Související klíčová slova pro HST0.4-48-5-2Y

Spolehlivý distributor elektronických součástí © 2003-2021 Component-World.com Všechna práva vyhrazena.

E-mail: info@Components-World.com

HST0.4-48-5-2Y Details PDF

Obrázky jsou pouze orientační. 
Podrobné informace o produktu naleznete v části Technické

údaje produktu. 
Koupit HST0.4-48-5-2Y s důvěrou od Component-

World.HK, 1 rok záruka

Part Number: RoHs Status:

Výrobce Ship From:

Popis Shipment Way:

Datový list:

HST0.4-48-5-2Y Bez olova / V souladu RoHS

Panduit Hong Kong

HEAT SHRINK THICK ADH RED DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

HST Installation Instructions

HST Series Drawing

Polyolefin Heat Shrink Spec Sheet

Thick Wall Polyolefin Heat Shrink CutSheet

 

Request For Quotation

PARAMETR PRODUKTU

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

https://www.component-world.cz/
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.4-48-5-2Y.html
https://www.component-world.cz/supplier/Panduit.html
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.4-48-5-2Y.html
https://www.component-world.cz/supplier/Panduit.html
https://www.component-world.cz/datasheets/1a/HST3.0-12-2.pdf
https://www.component-world.cz/datasheets/2e/HST1.1-12-5Y.pdf
https://www.component-world.cz/datasheets/59/HST0.4-6-3Y.pdf
https://www.component-world.cz/datasheets/6e/HST0.4-6-3Y.pdf
https://www.component-world.cz/request-quote/2827937.htm
https://www.component-world.cz/supplier/Panduit.html
https://www.component-world.cz/datasheets/1a/HST3.0-12-2.pdf
https://www.component-world.cz/datasheets/2e/HST1.1-12-5Y.pdf
https://www.component-world.cz/datasheets/59/HST0.4-6-3Y.pdf
https://www.component-world.cz/datasheets/6e/HST0.4-6-3Y.pdf
https://www.component-world.cz/products/Cables,Wires-Management.html
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.8-48-5-2Y.html
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.8-48-5-2Y.html
https://www.component-world.cz/supplier/Panduit.html
https://www.component-world.cz/request-quote/1306105.htm
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.8-12-5-2.html
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.8-12-5-2.html
https://www.component-world.cz/supplier/Panduit.html
https://www.component-world.cz/request-quote/5102222.htm
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.4-6-X2.html
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.4-6-X2.html
https://www.component-world.cz/supplier/Panduit.html
https://www.component-world.cz/request-quote/5676345.htm
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.8-12-5.html
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.8-12-5.html
https://www.component-world.cz/supplier/Panduit.html
https://www.component-world.cz/request-quote/3930680.htm
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.4-3-Q2Y.html
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.4-3-Q2Y.html
https://www.component-world.cz/supplier/Panduit.html
https://www.component-world.cz/request-quote/5679283.htm
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.8-6-3.html
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.8-6-3.html
https://www.component-world.cz/supplier/Panduit.html
https://www.component-world.cz/request-quote/4072107.htm
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.8-48-5Y.html
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.8-48-5Y.html
https://www.component-world.cz/supplier/Panduit.html
https://www.component-world.cz/request-quote/1520751.htm
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.4-3-QY.html
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.4-3-QY.html
https://www.component-world.cz/supplier/Panduit.html
https://www.component-world.cz/request-quote/3823256.htm
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.4-6-3.html
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.4-6-3.html
https://www.component-world.cz/supplier/Panduit.html
https://www.component-world.cz/request-quote/5795726.htm
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.8-12-5Y.html
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.8-12-5Y.html
https://www.component-world.cz/supplier/Panduit.html
https://www.component-world.cz/request-quote/5557311.htm
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.8-12-5-2Y.html
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.8-12-5-2Y.html
https://www.component-world.cz/supplier/Panduit.html
https://www.component-world.cz/request-quote/1309101.htm
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.4-6-XY.html
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.4-6-XY.html
https://www.component-world.cz/supplier/Panduit.html
https://www.component-world.cz/request-quote/4066232.htm
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.4-48-5-2.html
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.4-48-5-2.html
https://www.component-world.cz/supplier/Panduit.html
https://www.component-world.cz/request-quote/6159030.htm
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.4-6-X.html
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.4-6-X.html
https://www.component-world.cz/supplier/Panduit.html
https://www.component-world.cz/request-quote/2640642.htm
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.8-48-5-2.html
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.8-48-5-2.html
https://www.component-world.cz/supplier/Panduit.html
https://www.component-world.cz/request-quote/458909.htm
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.4-6-3Y.html
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.4-6-3Y.html
https://www.component-world.cz/supplier/Panduit.html
https://www.component-world.cz/request-quote/5655149.htm
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.4-3-Q2.html
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.4-3-Q2.html
https://www.component-world.cz/supplier/Panduit.html
https://www.component-world.cz/request-quote/1651891.htm
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.4-48-5Y.html
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.4-48-5Y.html
https://www.component-world.cz/supplier/Panduit.html
https://www.component-world.cz/request-quote/5506203.htm
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.4-3-Q.html
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.4-3-Q.html
https://www.component-world.cz/supplier/Panduit.html
https://www.component-world.cz/request-quote/7064613.htm
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.4-6-X2Y.html
https://www.component-world.cz/product/Panduit/HST0.4-6-X2Y.html
https://www.component-world.cz/supplier/Panduit.html
https://www.component-world.cz/request-quote/1051636.htm
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